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HERZ - Mosadzný rozde�ova� pre sÆlavØ systØmy
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1 8533 0X

1 8531 4X

1 8531 0X
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PracovnØ mØdium

Max. prevÆdzkovØ œdaje rozde�ova�a sœ priamo zÆvislØ od max. prevÆdzkových œdajov pou�itej vykurovacej rœrky alebo prechodiek,

ktorØ tvoria s rozde�ova�om jeden systØm. Napr. v prípade pou�itie prechodiek na plastovœ rœrku je max. prevÆdzkovÆ teplota +70°C a

max. prevÆdzkový tlak 6 bar (min. hodnoty zo v�etkých komponentov systØmu), a tým aj celý systØm mÆ tieto max. prevÆdzkovØ

parametre.

Zvr�ky uzatvÆracích ventilov

Zvr�ky termostatických ventilov

Min. prevÆdzkovÆ teplota

Kvalita vykurovacieho mØdia musí zodpoveda� po�iadavkÆm ONORM H5195, resp. smernici VDI-2035. PrípustnØ je pou�itie etylØnu

alebo propylØnglykolu v mie�asom pomere s vodou 25 - 50%. Pri pou�ívaní produktov etylØnglykolu na ochranu vo�i mrazu a korózii

sa obrÆ�te na výrobcu. V prípade kontaktu tesnenia s EPDM s mazivami a minerÆlnymi olejmi mô�e dôjs� k po�kodeniu tesnenia, a

tým k strate tesnosti danØho produktu. Rozde�ova�e nie sœ vhodnØ pre agresívne mØdiÆ ako sœ napr. kyslØ alebo zÆsaditØ roztoky,

hor�avØ lÆtky alebo výbu�nØ plyny. V�etky tieto mØdiÆ ni�ia tesniace komponenty.

70°C
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Teleso rozde�ova�a

rozde�ova� DN25 s regula�nými prietokomermi do 3,0 l/min, zbera� s termostatickými zvr�kami

� trvalÆ kontrola kvality vo vlastných výrobných zÆvodoch

� jednoduchÆ in�talÆcia

Rozde�ova� aj zbera� sœ na jednej strane uzatvorenØ skrutkovacou zÆslepkou. Pripojenie na rozvodnØ potrubie je pomocou

vnœtornØho zÆvitu 1". Doporu�ujeme pou�i� pri napojení na rozvod uzatvÆracie ventily alebo gu�ovØ kohœty umiestnenØ na rozde�ova�i

aj zbera�i.

Vyhotovenia

rozde�ova� DN25 s regula�nými prietokomermi do 6,0 l/min, zbera� s termostatickými zvr�kami

rozde�ova� DN32 s regula�nými prietokomermi do 6,0 l/min, zbera� s termostatickými zvr�kami

rozde�ova� DN25 s uzatvÆracími zvr�kami, zbera� s termostatickými zvr�kami

ZÆkladnØ charakteristiky rozde�ova�ov HERZ 853X

� v�etky integrovanØ komponenty sœ výslednom nÆ�ho vývoja

� mo�nos� pou�itia pre systØme s vysokým prevÆdzkovým tlakom, vysokou/nízkou teplotou mØdia, resp. vysokým prietokom

� jednoduchØ pou�itie a œdr�ba

� spo�ahlivý dizajn a dlhÆ �ivotnos�

MateriÆl a kon�trukcia

� mo�nos� napojenia od 3 do 16 vykurovacích okruhov

� kompaktibilita s príslu�nými produktami HERZ

� integrovaný odvzdu��ovací a vypœ��ací ventil

Oblas� pou�itia

HERZ - rozde�ova�e sœ ur�enØ pre systØme podlahovØho, stenovØho alebo stropnØho vykurovania, resp. systØmy vykurovania s

vykurovacími telesami. Pomocou prietokomerov je mo�nØ nastavi� po�adovaný prietok v jednotlivých okruhoch alebo vypnœ�. Na

uzatvÆracích ventiloch je mo�nØ nastavi� objemový prietok. 

Tesnenia

PrepravnÆ ochrannÆ  krytka

Di�tan�nØ pœzdro

Pru�ina

HERZ - Mosadzný rozde�ova� pre sÆlavØ systØmy

3 a� 16 okruhový

Technický list k 1 853X XX, vydanie 05 2020

Max. prevÆdzkovÆ teplota RZ s prietokomermi

Pripojenie na hlavný rozvod

Pripojenie okruhov sÆlavØho vykurovania

Max. prevÆdzkový tlak RZ bez prietokomerov

Max. prevÆdzkový tlak RZ s prietokomermi

Kontrolný tlak RZ s prietokomermi

Max. prevÆdzkovÆ teplota RZ bez prietokomerov

TechnickØ œdaje

mosadz, CW614N, EN 12164

mosadz, CW614N, EN 12164

mosadz, CW614N, EN 12164

EPDM

Plast PP

Plast PP

� X7, CrNiAl 17 7

vnœtorný zÆvit G1" (pri DN25) resp. G5/4" (pri DN32) pod�a ISO 228-1

vonkaj�í zÆvit G3/4" pod�a ISO 228-1

10 bar

110°C

0°C

6 bar

10 bar pri +20°C
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Prietokomery
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Spôsob nastavenia 

po�adovanØho prietoku

Funk�ný princíp jednotlivých komponentov

Prietokomery sa dodÆvajœ z výroby ako œplne otvorenØ a nastavujœ sa pomocou plastovej banky (�ervenej alebo sivej farby).

Nastavenie po�adovanØho prietoku vykonÆme otÆ�aným plastovej banky v smere hodinových ru�i�iek . Nastavený objemový prietok je

mo�nØ od�íta� priamo na nej.
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Vypœ��acie ventily

Vypœ��ací ventil je osadený na rozde�ova�i (�ervenÆ farba plastovØho ovlÆda�a) aj na zbera�i

modrÆ farba plastovØho ovlÆda�a). Na pripojovací zÆvit G 3/4" vypœ��acieho ventila je mo�nØ

napoji� hadicovœ prípojku 1 6206 02. Otvorenie ventila je mo�nØ vykona� oto�ením ru�nØho

kolieaka proti smeru hodinových ru�i�iek, uzatvorenie vykonÆme oto�ením ru�nØho kolieska v

smere hodinových ru�i�iek. Ventil sa pou�íva na plnenie a vyprÆzd�ovanie systØmov alebo �asti

systØmu. Po pou�ití je potrebnØ ventil uzavrie�. Ventil nie je mo�nØ integrova� do systØmu tak, �e

bude trvalo otvorený.

Nomogran pre nastavenie prietokomeru do 6,0 l/min (sivý)

Nomogran pre nastavavenie prietokomeru do 3,0 l/min (�ervený)

Hodnota na prietokomere (na plastovej banke) v l/min
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Hodnota na prietokomere (na plastovej banke) v l/min
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UzatvÆracie zvr�ky je mo�nØ pomocou imbusovØho k�œ�a 5 mm otÆ�aním v smere hodinových

ru�i�iek a� na doraz uzatvori�. Otvorenie zvr�ku je oto�ením proti smeru hodinových ru�i�iek.

IntegrovanØ sœ do telesa zbera�a a pripojovací zÆvit pre termopohon resp. ru�nœ hlavicu je M

28x1,5. OtvÆrajœ sa silou pru�iny. UzatvÆranØ mô�u by� pomocou ochrannej krytky (sœ�as� dodÆvky

rozde�ova�a) alebo ru�nej hlavice, resp. termopohonu. OchrannØ krytky sœ namontovanØ na

termostatických ventiloch a chrÆnia ich vo�i po�kodeniu po�as prepravy. Po montÆ�i rozde�ova�a a

uvedený do prevÆdzky doporu�ujeme ich nahradi� ru�nými hlavicami (1 910 80) alebo

termopohonmi 1 7708 xx pre 2-bodovœ regulÆciu. Termopohony je potom mo�nØ riadi� príslu�nými

regulÆtormi priestorovej teploty s výstupným signÆlom pre riadenie 2-bodovØho pohonu.

Na rozde�ova�i a zbera�i je osadený odvzdu��ovací ventil, ktorý je mo�nØ ovlÆda� pomocou k�œ�a

HERZ 1 6625 00.

Pokyny pre montÆ�

Dr�iaky

Pokyny pre œdr�bu

Pre œdr�bu termostatickØho zvr�ku je vhodnØ pou�íva� mazivÆ na bÆze silikónu. MazivÆ na bÆze minerÆlnych olejov po�kodzujœ

tesnenia a zv�ky sa stÆvajœ netesnými.

Doporu�ujeme v �ase mimo vykurovacieho obdobia z termostatických zvr�kov demontova� mechanickØ pohony. V prípade

elektrických pohonov doporu�ujeme na regulÆcii zvoli� re�im ochrany ventila, ktorý min. 1-krÆt mesa�ne uskuto�ný z termostatickým

zvr�okom pohyb ovtvor-zatvor.

Rozde�ova�e HERZ namontujeme pomocou pribalených dr�iakov na skrinku rozde�ova�a alebo je mo�nÆ aj priama montÆ� na vhodne

upravenœ stenu (omietnutÆ). MontÆ�na pohona rozde�ova�a je �ubovo�nÆ. Rozde�ova� s regula�nými prietokomermi musí by� v�dy

pou�itý v prívodnom smere (potrubí). Regula�nØ prietokomery sa dodÆvajœ z výroby v plne otvorenej polohe. Nastavenie

po�adovanØho prietoku vykonÆme otÆ�aným plastovej banky v smere hodinových ru�i�iek . Nastavený objemový prietok je mo�nØ

od�íta� priamo na nej.

Rozde�ova� mô�e by� namontovaný pomocou dr�iakov (sœ�as� dodÆvky rozde�ova�a) priamo na

stenu alebo do skrinky. Dr�iaky. Dr�iaky sœ dodÆvanØ s integrovanou vlo�kou zvukovej izolÆcie,

ktorÆ u�ah�ujœ in�talÆciu.

Upozornenie

TermostatickØ ventily a prietokomery nie sœ ur�enØ ako uzatvÆracie armatœry. Okruhy na rouzde�ova�i, na ktorØ nebude

pripojený okruh sÆlavØho vykurovania musia by� na výstupe opatrebØ uzatvÆracím prvkom.

UzatvÆracie zvr�ky

Odvzdu��ovacie ventily

TermostatickØ zvr�ky 
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Ty�ový rozde�ova� DN25 obsahuje: Ty�ový zbera� DN25 obsahuje:

Obj. �íslo

1 8532 03

1 8532 04

1 8532 05

1 8532 06

1 8532 07

1 8532 08

1 8532 09

1 8532 10

1 8532 11

1 8532 12

1 8532 13

1 8532 14

1 8532 15

1 8532 16

4

16 871 1 8569 30

14 771 1 8569 25

15 821 1 8569 30

12 671 1 8569 25

13 721 1 8569 25

11 621 1 8569 25
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� odvzdu��ovací ventil

� pripojenie vykurovacích okruhov 3/4"

Po�et vývodov
D��ka                          

(mm)

� prietokomery 0-3 l/min, �ervenØ

� vypœ��ací ventil, �ervený

� odvzdu��ovací ventil

� pripojenie vykurovacích okruhov 3/4"

Typ skrinky

3 221 1 8569 05

4 271 1 8569 10

5 321 1 8569 15

6 371 1 8569 15

1 8532 0X - MontÆ�ne rozmery v mm a objednÆvacie �ísla

7 421 1 8569 15

8

521 1 8569 20

10 571 1 8569 20

� termostatickØ zvr�ky M 28x1,5

� vypœ��ací ventil, modrý

471 1 8569 20

9
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Ty�ový rozde�ova� DN25 obsahuje: Ty�ový zbera� DN25 obsahuje:

Obj. �íslo

1 8533 03

1 8533 04

1 8533 05

1 8533 06

1 8533 07

1 8533 08

1 8533 09

1 8533 10

1 8533 11

1 8533 12

1 8533 13

1 8533 14

1 8533 15

1 8533 16

5

15 821 1 8569 30

16 871 1 8569 30

4 271 1 8569 10

14 771 1 8569 25

6 371 1 8569 15

7

Po�et vývodov
D��ka                          

(mm)
Typ skrinky
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1 8533 0X - MontÆ�ne rozmery v mm a objednÆvacie �ísla

� prietokomery 0-6 l/min, �ervenØ � termostatickØ zvr�ky M 28x1,5

� vypœ��ací ventil, �ervený � vypœ��ací ventil, modrý

� odvzdu��ovací ventil � odvzdu��ovací ventil

� pripojenie vykurovacích okruhov 3/4" � pripojenie vykurovacích okruhov 3/4"

5 321 1 8569 15

3 221 1 8569 05

421 1 8569 15

8 471 1 8569 20

9 521 1 8569 20

10 571 1 8569 20

13 721 1 8569 25

11 621 1 8569 25

12 671 1 8569 25
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Ty�ový rozde�ova� DN32 obsahuje: Ty�ový zbera� DN32 obsahuje:

Obj. �íslo

1 8531 43

1 8531 44

1 8531 45

1 8531 46

1 8531 47

1 8531 48

1 8531 49

1 8531 50

1 8531 51

1 8531 52

1 8531 53

1 8531 54

1 8531 55

1 8531 56

6

15 821 1 8569 30

16 871 1 8569 30

4 271 1 8569 10

14 771 1 8569 25

13 721 1 8569 25

9

Po�et vývodov
D��ka                          

(mm)
Typ skrinky

3 221 1 8569 05
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11 621 1 8569 25

12 671 1 8569 25

521 1 8569 20

10 571 1 8569 20

7 421 1 8569 15

8 471

5 321 1 8569 15

6 371 1 8569 15

1 8531 4X - MontÆ�ne rozmery v mm a objednÆvacie �ísla

� prietokomery 0-6 l/min, sivØ � termostatckØ zvr�ky M28x1,5

� vypœ��ací ventil, �ervený � vypœ��ací ventil, modrý

1 8569 20

� odvzdu��ovací ventil

� pripojenie vykurovacích okruhov 3/4"� pripojenie vykurovacích okruhov 3/4"

� odvzdu��ovací ventil



HERZ - Mosadzný rozde �ova�  pre sálavé systémy

Ty� ový rozde �ova�  DN25 obsahuje: Ty � ový zbera �  DN25 obsahuje:

Obj. � íslo

1 8531 03

1 8531 04

1 8531 05

1 8531 06

1 8531 07

1 8531 08

1 8531 09

1 8531 10

1 8531 11

1 8531 12

1 8531 13

1 8531 14

1 8531 15

1 8531 16

7

16 871 1 8569 30

14 771 1 8569 25

15 821 1 8569 30

Po� et vývodov
D��ka                          
(mm)

Typ skrinky

5

13 721 1 8569 25

11 621 1 8569 25

12 671 1 8569 25

9 521 1 8569 20

10 571 1 8569 20

7 421 1 8569 15

8 471 1 8569 20

3 221 1 8569 05

321 1 8569 15

6 371 1 8569 15

271 1 8569 10

• vypúš�ací ventil, � ervený • vypúš�ací ventil, modrý

• odvzduš� ovací ventil • odvzduš� ovací ventil

• pripojenie vykurovacích okruhov 3/4" • pripojenie vykurovacích okruhov 3/4"

1 8531 0X - Montá�ne rozmery v mm a objednávacie � ísla

• uzatváracie zvršky • termostatcké zvršky M28x1,5
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